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Folie 

Initiierung 

2, 11.02.2016 

KWL-Tool 
Dimensionierung von Wohnungslüftungen  
(einfache Lüftungsanlagen) 
 
 http://www.kwl-tool.ch 
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Zufriedenheit mit der Komfortlüftung 

4, 09.02.2016 

Diplomarbeit 1) Erfolgskontrolle 2) 

Trockene Raumluft 
 

9 % 
 

21 % nennen dies als 
Nachteil von Minergie * 

Unzufrieden / eher unzufrieden mit 
dem Geräuschpegel in der Wohnung 

12 % 
 

12 % 
 

Unzufrieden / eher unzufrieden mit 
Zugluft 

14 % 7 % ** 

1) Mürner Markus: Herausforderung von Minergie-Wohngebäuden in der Bewirtschaftung.  
    Diplomarbeit 2015 (Befragung von Immobilienfachleuten) 

2) Erfolgskontrolle Energiestandards, noch nicht veröffentlicht (Nutzer, Planer, Verwaltungen, etc)  

Total ca. 1500 Antworten zu ca. 600 Minergie-Gebäuden 

*    Gegenüber der Vergleichsgruppe von MuKEn-Gebäuden empfinden ca. 20 % 
      mehr Bewohner die Raumluft als eher zu trocken oder viel zu trocken. 

 ** Bei der Vergleichsgruppe von MuKEn-Gebäuden wurde die Zugluft   
      schlechter beurteilt! 



Folie 

Problemzonen der KWL – mit dem KWL-Tool berechnet 

5, 11.02.2016 

WRG 

Küche 

Bad/WC 

Zimmer 

Wohnen 

Schall / Geräusche 
Luftgeschwindigkeit 
zu grosser Luftvolumenstrom 
Abgleich 
 

Druckverlust 
Ventilatorenergie 

Wärmeverluste 
Kondenswasser 
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Features KWL-Tool I 

6, 11.02.2016 

Erstellen, Dimensionieren, Berechnen und Auswerten 

- Projektverwaltung inkl. Import/Export 

- Luftvolumenströme nach SIA 2023 

- Druckverlust und Schall für alle Räume 

- Elektrische Aufnahmeleistung und WRG im Betriebspunkt des Geräts 

- Wärmedämmung der Leitungen und Kanäle gemäss MuKEn 

- Grosse Auswahl an Komponenten in der Datenbank 

- Resultateübersicht sowie Report als pdf und Stückliste als Excel-Datei 
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Features KWL-Tool II 

7, 11.02.2016 

Anwendungen 

- Komfortlüftungen für Wohnbauten (einfache Lüftungsanlagen gemäss SIA 

382/1) 

- Sternverteilungen, d. h. Anlagen mit Verteil- und Sammelkästen  

(Vereinfachte Abzweiger - Verästelung mit T-Stücken - ist möglich) 

- Einzelwohnungsanlagen 

- Mehrwohnungsanlagen mit VAV-Boxen 

 
Das Tool ist kostenlos für die Anwender online verfügbar! 
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Einfache Nutzerführung 

8, 11.02.2016 
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Beispiel: Eingabe Luftmengenberechnung (MB SIA 2023) 

9, 11.02.2016 
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Beispiel: Aufbau Dimensionierung 

10, 11.02.2016 
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Beispiel: Struktur Eingabe 

11, 11.02.2016 
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Auswahl von Komponenten 

12, 11.02.2016 

- Hersteller eingrenzen: 
 

- Auswahl der Komponenten: 
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Eigene Komponenten 

13, 11.02.2016 

- Direkt erfassen: 
 
 
 

- Neues Element in Datenbank: 
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Resultate und Report 

14, 11.02.2016 
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Nutzerhilfsmittel – Hilfeseite, Einführungsvideo 

15, 11.02.2016 
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News 

16, 11.02.2016 

- Kopieren von Wohnungen 

- Kopieren von Strangteilen 

- Neue Komponenten 

- Abzweiger mit Luftmengenänderung 
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FAQ‘s 

17, 11.02.2016 

- Ein Raum – mehrere Auslässe: 

 

 

 

 

- Parallele Rohrführung 
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Dank 

18, 11.02.2016 
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Fazit 

19, 11.02.2016 

Tool für KWL-Planung 
 
- Einfache Bedienung 

 
- Bessere Planungsqualität 

 
- Kostenlose Nutzung 

 


