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ANWENDUNGEN

M44, Dornbirn / Quelle: baumschlagerhutter.com
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Hartbertstrasse/Ottostrasse, Chur / Quelle: Thomas Kuster
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Engadinerhaus Lutta, Oberengadin / Quelle: B. Biihler
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Einsiedlerhaus, Rapperswil / Quelle: Benno Weber Architekten
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Diffusionsbremsend | = Normale Feuchtebelastung
i = ,Gangiges” System
=
Diffusionsdicht » Feuchtraume
» Unter Terrain
Diffusionsoffen = : = ,Trockenes® Raumklima
+ kapillaraktiv — = Nicht geeignet flr
E_ Feuchtraume
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Osi min_=9.5°C
f =0.699
0,0 = 99%
0,,.=51%

0, =40%

Osi min = 10.7 “C minimale Oberflachentemperatur
b-E

f =0.735
(PsifSO%)z 91 %

(p'\OO%z 55 %
0,.= 44%

Oberflachenfeuchtigkeit bei
Raumluftfeuchtigkeit von 50%

maximale Raumluftfeuchtigkeiten
fir die Entstehung von Kondensat
(100%) und Schimmelpilz (80%)
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OBERFLACHENTEMPERATUREN

Osimin =145°C _/,12
' 17

f =0.842

19 d Bsi min =9.7 °C minimale Oberflachentemperatur
=71% 18 o

(psl(SO%) —_
fRsi_ 0.707 Oberflachenfeuchtigkeit bei

— 700
Proon— 70% 19 0= 97% Raumluftfeuchtigkeit von 50%
0pos= 56% o, =52% maximale Raumluftfeuchtigkeiten
100% fiir die Entstehung von Kondensat
0. =41% (100%) und Schimmelpilz (80%)
80%

=» Partielle Innendammung: erhdhtes Risiko an ungedammten Bauteilen
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=» \Warmebricken, Abdichtung, Dampfdiffusion, Schallschutz
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FENSTERANSCHLUSSE

=» Kritische Oberflachentemperaturen, Bauschaden nicht ausgeschlossen
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Fassadenquerschnitt
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Quelle: TEC21 24-25/2017

Max. Schwinggeschwindigkeit (mm/s)
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BALKENKOPFE
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Quelle: Isover

~ - 10 °C
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VORTEILE INNENDAMMUNG

Ohne Intervention an Fassade (Denkmalschutz,
Grenzabstande, etc.)

Rasches Aufheizen von Raumen

Keine Anpassungen aussen erforderlich (Sockel,
Vordacher, etc.)

NACHTEILE INNENDAMMUNG

Warmebricken (Feuchteschutz, Energieverluste)
Komplexe Anschlussdetails

Sommerlicher Warmeschutz

Flachenreduktion (Sanierung)

Geringe Fehlertoleranz

Detaillierte und aufwandigere Planung erforderlich
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.. kann auch mit einer Innendammung viel Energie
eingespart werden.

.. wird die Behaglichkeit gesteigert.

.. muss eine Innendammung immer ganzheitlich tber
das gesamte Gebaude betrachtet werden.

.. Ist eine detalllierte Planung und eine qualitativ
hochwertige Ausfiihrung ein Muss.
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