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Anforderungen heute und morgen
Marco Röthlisberger

https://gebäudehülle.swiss/
https://gebäudehülle.swiss/
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1. Merkblatt Dachmodernisierung im Steildach

2. Diffusion und Konfektion 

3. Unterdach bei PV-Anlagen (integriert und angebaut)

4. Durchbruchsicherheit

5. Merkblatt Sommerlicher Wärmeschutz 

Programm

https://gebäudehülle.swiss/
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1. Merkblatt Dachmodernisierung im Steildach

 Steildachaufbauten mit U-Wert unter 0,20 W/m2K

 Förderprogramm Kanton Graubünden

 Modernisierung nach dem Königsweg E+
https://xn--gebudehlle-s5a60a.swiss/energiestrategie-2050-etappiert-zum-ziel

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/aev/dokumenteee/leitfadenbedingungengebaeudehuelle.pdf

https://gebäudehülle.swiss/
https://gebäudehülle.swiss/energiestrategie-2050-etappiert-zum-ziel
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/aev/dokumenteee/leitfadenbedingungengebaeudehuelle.pdf
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Variante 1 – Modernisierung von aussen

 Luftdichtigkeitsschicht/Dampfbremse geschlauft über den Sparren 

verlegt

https://gebäudehülle.swiss/
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Variante 2 – Modernisierung von aussen

 Luftdichtigkeitsschicht zwischen der Wärmedämmung 

https://gebäudehülle.swiss/
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Variante 3 – Modernisierung von aussen

 Aufbau über dem Sparren mit Holzeinlage

https://gebäudehülle.swiss/
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Variante 4 – Modernisierung von aussen

 Aufbau über dem Sparren ohne Holzeinlage

https://gebäudehülle.swiss/
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Variante 5 – Modernisierung von aussen

 Aufbau über dem Sparren Kombination mit und ohne Holzeinlage

https://gebäudehülle.swiss/
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Variante 6 – Modernisierung von innen

 Zwischen dem Sparren und unter dem Sparren

https://gebäudehülle.swiss/
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Variante 7 – Modernisierung von innen und aussen

 Unter, über und zwischen dem Sparren gedämmt

https://gebäudehülle.swiss/
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Diffusion Konfektion 

Ca. 1,0 Gramm 

Feuchtigkeit pro Tag 
Mehrere 100 

Gramm 

Feuchtigkeit 

pro Tag 

2. Diffusion und Konfektion 

https://gebäudehülle.swiss/
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3. Unterdach bei PV-Anlagen

Integriert

 Durchdringungen müssen dicht sein

 Hinterlüftung + 15 mm

 80o C Temperaturbeständigkeit

 Richtige Beanspruchungskategorie 

des Unterdaches (normal, erhöht, 

ausserordentlich)

 Richtige Verlegeunterlage

https://gebäudehülle.swiss/
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3. Unterdach bei PV-Anlagen

Angebaut

 Durchdringungen müssen dicht sein

 Deckmaterial durch das 

Ausschneiden nicht mehr gleich 

dicht

 Druckbelastung auf das 

Deckmaterial vermeiden

https://gebäudehülle.swiss/
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 Prüfkörper exakt beschrieben (Materialien, Inhalt usw.)

 Prüfung mit 1200 Joule

 Fallhöhe mind. 1.20m

 Gewicht je nach Fallhöhe, wir testen mit 50 kg, Fallhöhe 2.40m

 Versuchsaufbau horizontal ausgerichtet

 Nachweis Resttragfähigkeit  unmittelbar nach Prüfung 

zusätzlich mind. 50 kg belasten und mind. 15 Min. liegen lassen

4 Durchbruchsicherheit 

https://gebäudehülle.swiss/
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Versuchsanordnung

Sack 50 kg

Fallhöhe 2.40 m

(1200 Joule)

Links + Mitte: 

Pfannenziegeldach

Rechts:

Bi-Doppeldach

https://gebäudehülle.swiss/
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https://gebäudehülle.swiss/
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https://gebäudehülle.swiss/
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https://gebäudehülle.swiss/
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Als nicht durchbruchsicher zu betrachten:

 Falzziegeldach (Lattendistanz ca. 30 cm und mehr)

 Faserzement-Wellplatten

 Kunststofflichtplatten und –kuppeln

 Weichfaserunterdachplatten < ca. 160 mm

 Hartfaserunterdachplatten

 Faserzementunterdachplatten

 Unterdachfolien (lose überlappt oder geklebt)

 Faserdämmungen

 Dampfbremsfolien

Durchbruchsicher:

 Biberschwanzdoppeldach (Lattendistanz ca. 

15 cm)

 Faserzementschiefer (gemäss Angaben 

Swisspearl: alle aktuellen Deckungen )

 Weichfaserunterdachplatten > ca. 160 mm

 Komplette Schichtfolgen mit Bedachung, 

Unterdach, Dämmung, Dampfbremse, 

Innenbekleidung

Noch in Abklärung:

 Div. Bedachungsvarianten

 Div. Materialien

 Div. Schichtfolgen

https://gebäudehülle.swiss/
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5. Merkblatt Sommerlicher Wärmeschutz 

https://gebäudehülle.swiss/


© gebäudehülle.swiss21

6. Merkblatt Sommerlicher Wärmeschutz 

https://gebäudehülle.swiss/
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6. Merkblatt Sommerlicher Wärmeschutz 

https://gebäudehülle.swiss/
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Weitere Unterlagen auf…

gebäudehülle.swiss

Besten Dank für die Aufmerksamkeit

https://gebäudehülle.swiss/

