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[ ] Was regelt die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV) bei Wirmepumpen

Gesetzliche Grundlage

Worum geht es?
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Rechtliche Einbettung der Kaltemittelregelung

Bundesgesetze
= ChemG - USG - GSchG - LMG - EnG
Verordnungsebene
'AIA Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung
(ChemRRV)
% Vollzugsebene / Konkretisierung
Anhang 2.10 ChemRRYV: Verbote, Grenzwerte,

Ausnahmen, Melde- und Wartungspflichten
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[ ] Was regelt die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV) bei Wirmepumpen

ChemRRV und Warmepumpen: Ziel und Grundprinzip

* Die ChemRRYV regelt Kaltemittel in der Schweiz
uber Anhang 2.10.

» Ziel ist der Schutz der Ozonschicht und des
Klimas durch weniger Emissionen aus
ozonschichtabbauenden und stark

== - klimaerwarmenden Kaltemitteln.

Wan.  Der Fokus liegt auf dem Stand der Technik und
auf der schrittweisen Reduktion von Kaltemitteln
mit hohem Treibhauspotenzial (GWP).

Illustration: Hannes Kiengraber
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ChemRRV und Warmepumpen: Ziel und Grundprinzip
* GWP = global warming potential

“* ODP = ozone depletion potential

ODP=0

Illustration: Hannes Kiengraber
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ChemRRV und Warmepumpen: Vollzug Kaltemittel

Wer eine stationare Anlage mit mehr als 3 kg Kaltemitteln in Betrieb
v — genommen hat, in Betrieb nimmt oder ausser Betrieb nimmt, muss

v — dies dem BAFU innerhalb von drei Monaten nach In- und
Ausserbetriebnahme melden

Eigenverantwortung! (Das Fachunternehmen macht die Inhaberin in
geeigneter Weise auf die Meldepflichten aufmerksam)

Kalteanlagen sind storfallrelevant, wenn Kaltemittel uber der
Mengenschwelle nach der Storfallverordnung eingesetzt werden
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Gesetzliche Grundlage
Was andert sich?
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Was andert ab 20277

» Die Anderungen der ChemRRYV sind per
1. Januar 2026 in Kraft getreten; erste
Verscharfungen gelten ab 1. Januar 2027.

* Verscharft werden insbesondere die GWP-
Grenzwerte, die Leistungsgrenzen und einzelne
Verbote fur bestimmte Anlagen.
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Was andert ab 20277

* Fur Warmepumpen mit in der Luft stabilen
Kaltemitteln gelten neue Einschrankungen je
nach Leistung und Kaltemittel.

» Bereits installierte oder rechtzeitig in Verkehr
gebrachte Warmepumpen mit GWP < 2500
konnen grundsatzlich weiter betrieben,
serviciert und repariert werden

ANU GR/
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Schweiz im Vergleich zur EU-F-Gas-Verordnung

A~ ° Die Schweizer ChemRRYV orientiert sich stark an der EU-F-Gas-

"‘ﬁ Verordnung.

2:8  Zielrichtung und Grundlogik sind ahnlich: weniger fluorierte
Treibhausgase, strengere Grenzwerte, mehr Klimaschutz.

« Unterschiede gibt es vor allem bei Schwellenwerten,
Ubergangsfristen und einzelnen Ausnahmen.
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Auswirkungen auf Warmepumpenhersteller

 Hersteller mussen ihre Produkte starker auf naturliche Kaltemittel
und tiefere GWP-Werte ausrichten.

GWP-Werten werden ab 2027, 2029 oder 2030 eingeschrankt oder

® « Bestimmte Monosplit-, Split- und Monobloc-Anlagen mit hohen
verboten.

$ * Die Produktentwicklung wird starker durch die Grenzwerte fur GWP,
&() Fullmengen und Leistungsbereiche gesteuert.
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Gesetzliche Grundlage

Ubersicht Uber die wichtigsten Kaltemittel
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1. In der Luft stabile Kaltemittel in
stationaren Anlagen

Als in der Luft stabile Kaltemnittel gelten Kaltemittel, die in der Luft stabile
Stoffe nach Anhang 1.5 ChemRRV enthalten (Anhang 2.10 Ziffer 1 Absatz 3
ChemRRV). Als stationdre Anlage gilt eine Anlage, wenn sie unbewegt
verwendet wird.

Verbote

Die Verbote aus Anhang 2.10 Ziffer 2.1 Absatze 3 bis 7 ChemRRV beziehen
sich auf das Inverkehrbringen (einschliesslich des Imports) von bestimmten
stationdren Anlagen, die mit in der Luft stabilen Kaltemitteln betrieben
werden. Die Verbote betreffen insbesondere Anlagen mit hohen
Kalteleistungen, Anlagen mit Kaltemitteln mit einem hohen
Treibhauspotenzial, sowie Anlagen mit hohen Fullmengen.

Die Vellzugshilfe ,Anlagen mit Kaltemitteln: vom Konzept bis zum
Inverkehrbringen” erlautert und prazisiert diese Bestimmungen. Sie legt fur
die verschiedenen Anwendungsbereiche den Stand der Technik fest.

|- Anlagen mit Kaltemitteln: vom Konzept bis zum Inverkehrbringen
Vollzugshilfe des BAFU zu den Regelungen Uber Kilteanlagen,
Klimaanlagen und Warmepumpen mit synthetischen Kaltemitteln

PDF | 4.35MB | 1.September 2025

Enthalten in dieser Vollzugshilfe sind auch die folgenden praktischen
Ubersichten:

|- Grafische Zusammenfassung - Regelungen fiir Kilteanlagen ab 1.

Januar 2025
PDF | 164.26 kB | 1. )Januar 2025

BAFU-Dokument «Ubersicht tber die wichtigsten

Kaltemittel».

Internetseite des BAFU Thema Kaltemittel
https://www.bafu.admin.ch/de/kaeltemittel

-l Obersicht iiber die wichtigsten Kaltemittel

PDF | 290.48 kB | 17. Februar 2025

Navigation zu Kapitel 1 «In der Luft stabile
Kaltemittel in stationaren Anlagen»
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Ubersicht liber die wichtigsten Kaltemittel

Kiéltemittel Kategorie Kaltemittel opp 1 GWP 2 | Sicherheits- | Vorgaben der ChemRRV zu Anlagen mit Kaltemitteln
(Beispiele) 3
gruppe
Ozonschicht- FCKW Eipstoff— E‘E :II ggg 13;33 ﬁ:: Inverkehrbringen: verboten
abbauende (Fluorchlorkohlen- Kéltemittel . : Nachfiillen: verboten
Kaltemittel wasserstoffe, vollstandi R-13 1.000) 14400 | A1 : e
: ’ 9 L Meldepflicht und Wartungsheft: Anlagen mit Flllmenge > 3 kg
halogeniert) R-13B1 10.000 7140 | A1
Gemische R-502 0.334 4657 | A1 Dichtigkeitskontrofle: Anlagen mit > 3 kg Fiillmenge
(Blends)
HECKW Einstoff- R-22 0.055 1810 | A1
(teilweise halogenierte Kéltemittel
Fluorchlorkohlen- Gemische R-401A (MP39) 0.037 1182 [ A1
wasserstoffe) (Blends), R-402A (HP80) 0.021 2788 | A1
Uberwiegend | R-402B (HP81) 0.033 2416 | A1
R-22-haltig | R-408A (FX-10) 0.021 3152 | A1
R-409A (FX-56) 0.048 1585 | A1
HCFO Einstoff- R-1233zd(E) <0.0004 3.7 | A1 Inverkehrbringen: Verbot mit Ausnahme, wenn nach dem
(teilweise halogenierte Kaltemittel | R-12332d(Z) <0.0004 0.4 [ A1 Stand der Technik ein Ersatz fehlt und Massnahmen zur
R-1224yd(Z) 0.00023 0.8 | A1 Vermeidung von Emissionen der Kaltemittel getroffen

Fluorchlorolefine)

wurden.
Nachfiillen: zulassig
Meldepflicht und Wartungsheft: Anlagen mit Flllmenge > 3 kg
Dichtigkeitskontrolle: Anlagen mit Fiilllmenge > 3 kg

< ODP =0.0005
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Ubersicht liber die wichtigsten Kaltemittel

Kéltemittel Kategorie Kéltemittel opp1 | ewp2 | Sicherheits- | Vorgaben der ChemRRV zu Anlagen mit Kéltemitteln
(Beispiele) gruppe 3
In der Luft FKW / HFKW Einstoff- R-23 0 14800 | A1 Inverkehrbringen: eingeschrankt zuldssig in Abhéngigkeit von
stabile (vollstandig oder teilweise | Kéltemittel | R-32 0 675 [ A2L Kélteleistung, Treibhauspotenzial und
Kéltemittel halogenierte R-125 0 3500 | A1 Sekundarkreislaufen. Ausnahmebewilligung, wenn nach
Fluorkohlenwasserstoffe) R-134a 0 1430 | A1 dem Stand der Technik die Sicherheitsanforderungen
R-143a 0 4470 | A2L ohne in der Luft stabile Kaltemittel nicht eingehalten
Gemische R-404A 0 3922 [ A1 werden kénnen.
(Blends) R-407C 0 1774 | A1 Nachfiillen von Anlagen, wenn GWP des K&ltemittels = 2500:
R-407F 0 1825 | A1 nur regeneriertes Kaltemittel. Ab 1. Januar 2030
R-410A 0 2088 | A1 Nachfiillen verboten.
R-413A 0 2053 | A2 Meldepflicht und Wartungsheft: Anlagen mit Fillmenge > 3 kg
S E el Dichtigkeitskontrolle; Anlagen mit Flllmenge > 3 kg oder >
R-422A 0 3143 [ AT 5 Tonnen CO2-Aquivalent.
frizal L il | Leckage-Erkennungssystem. Anlagen mit Flllmenge = 500
R-437A 0 1805 | AT Tonnen COz-Aquivalent.
R-507A 0 3985 | A1
R-508A 0] 13214 | A1
R-508B 0] 13396 | Al
mit HFO R-449A 0 1396 [ A1
(Blends) R-450A 0 601 | A1
R-452A 0 2140 | A1
R-454C 0 146 | A2L
R-455A 0 146 | A2L
R-513A 0 630 [ A1
R-515B 0 287 | A1
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Was regelt die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV) bei Wirmepumpen

Ubersicht liber die wichtigsten Kaltemittel

Kéltemittel Kategorie Kéltemittel opp1 |ewp?2 |Sicherheits- | Vorgaben der ChemRRV zu Anlagen mit Kaltemitteln
(Beispiele) gruppe 3
Nicht Natirliche Kaltemittel Einstoff- E;;g EEtham ; (; 2 ig Inverkehrbringen: zulassig
ozonschicht- Kaltemittel = ropan lan- s1l&es
abbauende und R-717 (NHa) - ol BaL Nachfuﬁgn. zuléssig | -
in der Luft nicht R-718 (H20) ; 0| A1 Meldepflicht und Wartungsheft. Anlagen mit Flllmenge > 3 kg
stabile R-744 (COy) 0 1| A1 Dichtigkeitskontrolle: keine Vorgaben
Kaltemittel R-600 (Butan) 0 4 | A3
R-600a (Isobutan) 0 3| A3
R-1270 (Propen) 0 2| A3
Gemische R-290/R-600a 0 3| A3
(Blends) R-290/R-170 0 3| A3
R-723 (DME/NH3) 0 8|_4
HFO R-1234yf 0 <1 | A2L
(teilweise halogenierte R-1234ze 0 <1 [AZL
Fluorolefine) R-1336mzz(Z) 0 2 | A1
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Exkurs: Umgang gefahrliche Stoffe - Sicherheitsgruppe

R-23 0 14800 | A1
R-11 1000 4750 FAT——
KLAS?IFIZIERUNG 1 0 (Ethan) - 5 TA3
KALTEMITTEL 290 (Propan) 0 31A3
R 717 (NHa) - 0| B2L
HOCH A3 B3 R-718 (H20) - 0 | A1
ENTZUNDLICH z.B. Propan keine Kiltemittel R 744 (COZ) O 1 A“]
R-600 (Butan) 0 4 | A3
- - R-600a (Isobutan) 0 3 | A3
R-1270 (Propen) 0 2 | A3
=R R-290/R-600a 0 3[A3
ENTZUNDLICH R-290/R-170 0 3 1A3
R-723 (DME/NH?3) 0 8|_#4
UNBRENNBAR 2.B. R134a 2.B. R123 R-1 234yf 0 <1 | A2L
R-1234ze 0 <1 | A2L
s = R-1336mzz(2) 0 2 | A1
GERINGERE ERHOHTE ——— - —
TOXIZITAT TOXIZITAT R-455A 0 146 | A2L
R-513A 0 630 | A1
R-515B 0 287 | A1 ANUGR/ 17




[ ] Was regelt die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV) bei Wirmepumpen

Regelungen zum Inverkehrbringen
ab 1. Januar 2027
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o Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt fiir Umwelt BAFU
Confé .

Veroffentlicht am 14. August 2025

Kaltemittel

Kaltemittel werden in der Schweiz durch Anhang 2.10 der Chemikalien- .

Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) geregelt. Ein wesentliches Ziel Y BAF U - D k m t G f h Z m m f -
dieser Regelungen ist die Verminderung der Emissionen von O u e n (( ra ISC e u Sa e n aSS u n g
ozonschichtabbauenden und stark klimaerwarmenden Kaltemitteln. Die

Regelungen fur Kalteanlagen ab 1. Januar 2027 ».

Gesetzliche Grundlagen

Anhang 2.10: Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV)

* [nternetseite des BAFU Thema Kaltemittel
https://www.bafu.admin.ch/de/kaeltemittel

Regelungen ab 1. Januar 2027

Anderung von Anhang 2.10 der Chemikalien-Risikoreduktions-
Verordnung (ChemRRV) gemass Bundesratsbeschluss vom 29. Oktober
2025 (Medienmitteilung  ):

 Unter Aktuelles bei den «Gesetzlichen
L flrf:'::::fzzlrzs;mmenfassung - Regelungen fiir Kalteanlagen ab ‘ G ru n d Iag e n ))

PDF | 195.25 kB | 29. Mai 2026

-l stand der Technik stationire Anlagen mit in der Luft stabilen
Kéltemitteln

PDF | 171.38 kB | 1. anuar 2026
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Regelung ab 1. Januar 2027 — Ozonschichtabbauende Kaltemittel

ODP < 0.0005 nicht zulassig®®
ODP > 0.0005 nicht zuldssig

Quelle: static.deutschlandfunknova.de
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Aktuelle Regelung

Ab 1. Januar 2027

[ ] Was regelt die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV) bei Wirmepumpen

Regelung ab 1. Januar 2027 — In der Luft stabile Kaltemittel

_—__—_—___—_—_—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_—_\

7 . . .
f In der Luft stabile Kaltemittel
l 1. Klimakﬁltaanlagan fur die Gahﬁudakﬁhlung {inkl. reversible Wiarmepumpen mit Nutzung hauptséchlich zur Luftkiihlung)
I GWP < 2100 Einschrankungen for Direktverdampfung und Fullmengenbagrenzung for lufigekihite Verfilssiger (siehe Punkt 6) nicht zutsssig'
| GWF > 2100 nicht auléssig"
I Qo 5 400 kW Qg = 400 kW
I - Mcnﬂsplit-ﬁlimakalteanlagen
| cwp<rso e ——
\ GWP = 750 nicht zulassig. wenn m < 3 kg pro Kaltekreislauf''!
L ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ,
, _____________________________________

{

2 In der Luft stabile Kaltemittel

2.1 Klimakﬁlteanlagen fur die Gebﬁudekﬂhlung (inkl. reversible Warmepumpen mit Nutzung hauptsachlich zur Luftkithlung)

GWP < 150 Einschrankungen fur Direkiverdampfung und Fiillmengenbegrenzung fur lufigeklhlte Verflissiger (s.Punkt 2.6)

= = = . = = = [4.5)-
e — _ 14 nichtzulassig, wenn Anlage in sich geschlossen oder mit Direktverdam pfung ™,
nicht autassig Fiillmengenbegrenzung fiir luftgekiihite Verfiissiger (s. Punkt 2.6)

I
I
I
I
\

GWP = 750 nicht zulassig!”
Qpk = 12 kW 12 kW < Qg < 200 kW Qo > 200 kW

\
I
I
I
I
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Aktuelle Regelung

Ab 1. Januar 2027

7

—_—_——~

\

’————q

Was regelt die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV) bei Wirmepumpen

Regelung ab 1. Januar 2027 — In der Luft stabile Kaltemittel

_—__—_—___—_—_—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_—_\

\
4, Wéirmapumpen (Nutzung hauptsédchlich zur Warmeerzeugung) I
GWP =< 2100 5 penbegrenaung : abgabe (sl : nicht aldssig'" I
GWP >2100 nicht 2uéssig'’
Qg S 100 KW 100 kW < Qg S 600 kW Qux > 600 kKW |
- Monosplit-Warmepumpen I
|
awe <750 s
GWP = 750 nicht zulassig wenn m < 3 kg pro Kaekreislauf"’ |
/
L ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ] | ,
_____________________________________ \
. \
2.4 Warmepumpen (Mutzung hauptsichlich zur Warmeerzeugung) :
GWP < 150 Fiillmengenbegrenzung fiir Luftwametauscher zur Warmeabgabe (5. Punkt 2 6) I
. 1) nicht zul3ssig, wenn Anlage in sich geschlossen™
150 = GWP < 750 nicht 2ul3ssig Fiillmengenbegrenzung fir Luftwirmetaus cher 2ur Warmeabgabe (s. Punkt 2.6) I
750 = GWP < 2100 nicht zuldssig!*"
GWP > 2100 nicht aulassig!" I
Qg = 12 KW 12 KW < Qpy = 250 KW '
ANU GR/
7
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Regelung ab 1. Januar 2027 — Naturliche Kaltemittel

1 Natirliche Kaltemittel

! A VA
B ad 5 &
P | [Kein Titel])

A el

Quelle: www.meteoschweiz.admin.ch ANUGR/ 23
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Regelungen zum Nachfullen
ab 1. Januar 2027
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Regelung ab 1. Januar 2027 — Nachfullen

1 In der Luft nicht stabile und nicht ozonschichtabbauende Kaltemittel

2 In der Luft stabile Kaltemittel

2027 2028 2029 2030 2031 2032
GWP < 750
750 < GWP < 2500 regeneriert
neu
GWP = 2500 regeneriert nicht zulassig!"

neu nicht zulassig!"

3 0Ozonschichtabbauende Kaltemittel

ODP < 0.0005 zuldssig, wenn Anlage aufgrund der Ausnahme gemaéss Ziffer 2.2 Absatz 6 in Verkehr gebracht worden ist
ODP > 0.0005 “
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Stand Kaltemittelanlagen Kanton GR
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Kaltemittelanlagen im Kanton GR - Stand Juni 2026

202

324

5091

O In der Luft stabile Kaltemittel

Nicht ozonschicht-abbauende und in
der Luft nicht stabile Kaltemittel
O Ozonschicht-abbauende Kaltemittel
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# Inbetriebnahmen von Kaltemittelanlagen je Kaltemittelkategorie

500
450
400

350
—e—|n der Luft stabile Kaltemittel

300

250 —e—Nicht ozonschicht-abbauende und in
der Luft nicht stabile Kaltemittel

200
Ozonschicht-abbauende Kaltemittel
150

100

i /
= o

0 . — —e — —
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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# Inbetriebnahmen von Anlagen mit naturlichen Kaltemittel

60
50
——R-290
- (Propan)
—=—R-717 (NH3)
30
20 R-744 (CO2)
10

'><//\.
0 " b

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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Vielen Dank fur eure Aufmerksamkeit!
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