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Naturliche Kaltemittel

Auswirkungen auf die Effizienz der Warmepumpe
basierend auf Prufstandsmessungen
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Warmepumpen-Testzentrum WPZ, Institut IES, Campus Buchs SG



Einfuhrung

Akkreditiertes Warmepumpen-Testzentrum WPZ

* Wir vermessen jahrlich uber 100 Warmepumpen auf Effizienz, Leistung und Schall
* Viele Warmepumpen-Neuentwicklungen kommen bei uns auf den Prufstand

» Unterschiedliche Produkte werden vergleichbar durch Normmessungen
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Kaltemitteltypen

R290 ist das dominante Kaltemittel

rel. Anzahl Kiltemittel
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Effizienzentwicklung nach EN 14825

SCOP (Jahresarbeitszahl) fur Bodenheizung
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Effizienzentwicklung nach EN 14825

SCOP (Jahresarbeitszahl) fur Heizkorper
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Leistungsbereich

Luft/Wasser vs. Sole/Wasser
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Leistungsbereich

R290-Warmepumpen sind uberdurchschnittlich effizient
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Fullmenge

Kleine Fullmengen haben wenig Einfluss auf die Effizienz
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Fullmenge

Kleine Fullmengen haben wenig Einfluss auf die Effizienz
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Schall

R290-Warmepumpen sind auch leise
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Zusammenfassung

« R290 wird in den nachsten Jahren den Markt im Bereich Wohnen dominieren

« R290-Warmepumpen sind im Vergleich zu den herkommlichen Kaltemittel uberdurchschnittlich
effizient

« R290-Warmepumpen mit 150 g Kaltemittel sind ebenfalls sehr effizient

« R290-Warmepumpen sind weder leiser noch lauter als andere Warmepumpen
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit
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